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Klang @ THE GRAND

Achten Sie auf einen vollen Klang und eine lange Ausklingzeit des Tones. Schon hier kénnen Sie erkennen, ob das Instrument sorgfaltig
verarbeitet wurde. Ein gutes Instrument muf3 einen klaren, kraftvollen Ton in allen Bereichen und bei jeder Anschlagstdrke bieten. Testen
Sie den Ton auf sein Verhalten bei verschiedenen Lautstarken und Anschlagsarten. Die Zartheit des Tones bei weichem Anschlag, den
Klang bei hartem, kurzen Anschlag. Prifen Sie das Klangverhalten bei romantischer Spielweise und auch mit schneller Repetition. Mit
welcher Dynamik Sie auch immer Spielen, Ihr Flugel muB Ihre Vorstellungen optimal umsetzen. Ein hervorragender Ton ist der erste
Pluspunkt, den Sie ihrem Kawai Flogel verleihen kénnen.

Auswahl der besten Hélzer
Kawai Handwerker benutzten alle ihre Sinne bei der Auswahl der Hélzer. Aber der berGhmte "sechste Sinn", der durch langjahrige
Erfahrung wachst, beeinfluRt die Auswahl der Hélzer fUr den Resonanzboden in entscheidender Weise.

Massive Fichtenholz Resonanzbdden

Der Resonanzboden ist das Herz des Fligelklangs.Sensibilitat und ihrer Starke. Heutzutage gibt es kein Material, das den
Klangeigenschaften der Fichte beim Resonanzbodenbau gleichkormmt.

Kawai verarbeitet nur Fichte mit gleichmadRiger Maserung fUr alle GX-Resonanzbdden. Kawai setzt neueste Technologien ein, um die
Geschwindigkeit zu messen, mit der die Wellen eines Tones durch den Resonanzbodens eilen. Nur die Resonanzbdden, die dem hohen
Kawai Standard gerecht werden, kénnen fir die GX-Serie ausgewdhlt werden.

Die Rippen

Die Rippen verteilen den Ton gleichméRig Uber den Resonanzboden. Kawai's Rippen Uberspannen den gesamten Resonanzboden. Die
Kawai Ingenieure haben eine prazise Technik entwickelt, die Rippen genau auf die am meisten reagierenden Flachen des Resonanzbodens
zu plazieren. Dies hilft Ba3 und Diskant in ihrer Klangstruktur harmonisch zu verbinden, aufeinander abzustimmen und damit Klangfille
und Tonqualitat zu verbessern.

Das CORE System

Der Name CORE setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Bezeichnung: Convergence for Optimum reflected Energy =
Zusammenspiel fUr eine optimale Energiereflektion. Dieses Zusammenspiel bezieht sich auf die verschiedenen Kraftfelder, die in einem
Punkt der Konstruktion zusammentreffen. Die Krafte die auf den Corpus, die Rastenkonstruktion und die GuRRplatte wirken, treffen sich
alle in einem Metallverbindungsstick im statischen Mittelpunkt des Fligels.

Dieser Mittelpunkt, mit besonderer Festigkeit ausgestattet, erhalt somit eine herausragende Bedeutung, da verschiedene Kraftfelder hier
als eine Einheit arbeiten. Eine optimale Reflektion der Resonanzbodenenergie ist damit gesichert. Dadurch ist eine hdhere Lautstarke zu
erzielen, das Sustain verldngert sich und das gesamte Klangbild wird verbessert.

Die Stege

Die Stege Ubertragen die Vibration der Saiten auf den Resonanzboden. Alle Kawai Bass-Stege werden entweder aus hartem Ahorn oder
Buche gefertigt. Die Diskantstege bestehen aus 13 senkrecht verleimten Ahorn und Mahagoni Schichtholzlagen, die die Klangenergie
optimal Uberleiten. Der GX-6 und der GX-7 haben einen einzigen, verbundenen Steg, der einen noch harmonischeren Ubergang zwischen
BaR und Diskant ermdglicht.
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Spielart & THE GRAND

Die neue GX-Serie verfigt Uber den ausdrucksstarken Anschlag eines Konzertfligels und besitzt das Mal an Kultiviertheit, in deren
Genuss sonst nur die Spitzengruppe der Konzert-Pianisten kommt. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wurde die gesamte Tastatur
deutlich verldangert, was zu einem ausgeglichenen Spielgewicht zwischen den weiRen und schwarzen Tasten fUhrt.

Diese Ausgeglichenheit ermdglichen dem Pianisten mehr Ausdrucksmadglichkeiten und eine prazisere Spielweise.

Das Material der Tasten

Die Klaviertaste muR aus einem Material gefertigt sein, das widerstandsfahig genug ist, auch dem Druck eines harten Anschlages zu
widerstehen. Ebenso aber leicht genug um, ungeachtet der Anschlagsstarke schnell wieder in die Ruheposition zurickzuschnellen. Fichte
ist auch hier das ideale Material. Sie reagiert sensibel auf den weichesten Anschlag, widersteht aber auch der hdrtesten Beanspruchung
Uber viele Jahre. Kawai verwendet nur massive Fichte fUr die Tastaturen.

Gewichtete und ausbalancierte Tastatur

Die GleichméRigkeit des Anschlages ist entscheidend fir den Pianisten. Jede Taste muB in gleicher Weise Uber die ganze Tastatur
reagieren. Die Tasten der GX-Serie sind individuell ausgebleit und ausbalanciert, um die sich durch die verschiedenen GréRen der
Hammerkdpfe ergebenden Unterschiede im Gewicht auszugleichen. Die Gewichte werden an fir jede Taste vorausberechneten Punkten
angebracht, um ein ausgeglichenes Anschlagsgewicht Uber die gesamte Tastatur zu erhalten, wodurch eine optimale Kontrolle erlaubt
wird.

DerTastenbelag

Viele synthetische Materialien, wie zum Beispiel Acryle oder Phenole, lassen die feine Oberfldche von Elfenbein und Ebenholz vermissen.
Normaler Handschweif3 kann von einer solchen Oberflache nicht aufgenommen werden, die Finger gleiten dadurch ab und konzentriertes
Spiel wird damit schwierig. Dies gilt besonders fir warmere Tage sowie fUr langere Vortrage.

Nur Kawai hat den synthetischen Tastenbelag NEOTEX, der dem klassischen Elfenbein und dem Ebenholz nachempfunden ist. Er wird aus
Zellulosefasern gefertigt, die der Oberflache der natirlichen Vorbilder nahekommen und ebenso die Absorption des HandschweiRes
ermdglichen. Da das Grundmaterial der weien und schwarzen Tasten gleich ist, erlebt der Pianist ein gleichbleibendes Fingergefuhl.
NEOTEX zeigt auch nach Jahren hartester Beanspruchung keine Risse oder Farbveranderungen.

Millennium Il Mechanik mit ABS KARBON

Die fortschrittliche Nutzung von ABS in allen Klaviermechaniken ist einer der wichtigsten Grinde, weshalb die Kawai Instrumente Gber
lange Zeit so fest im Anschlag und im Ton bleiben. UnterstUtzt von den wichtigsten Klavierbaumeistern und durch eingehende
wissenschaftliche Tests wird die Zuverldssigkeit von ABS seit mehr als 30 Jahren in den Kawai Pianos bewiesen.

Fur die Herstellung der Millenium Il Mechanik werden zusatzlich Karbonfasern in den von Kawai entwickelten und patentierten Werkstoff
ABS integriert, was allen daraus hergestellten Mechanikteilen eine bisher unerreichte Stabilitdt und Festigkeit verleiht. Die gezielt
ausgerichtete Anordnung der Fasern hat zur Folge, dass Krafteinwirkung praktisch verlustfrei Gbertragen wird - was in Bezug auf Stabilitat
und Langlebigkeit alle bisherigen, traditionellen Holzmechaniken um ein Vielfaches Ubertrifft.

Andersherum: die zusatzliche Festigkeit von ABS KARBON hilft Energieverlust zwischen Taste und Hammer zu minimieren - und bietet
dem Spieler bei gleichzeitig weniger Kraftaufwand mehr Entfaltungs- und Kontrollmdéglichkeiten.
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Mechanik @THE GRAND

Computergestitztes Design - das HerzstUck der Millennium [l Mechanik besteht aus einer Reihe von Schlisselkomponenten, die von
Kawai mit dem Ziel neu entwickelt wurden, bei ihr Flexibilitat, Repetition und Anschlagskontrolle zu optimieren. Jedes Einzelteil der
Mechanik, bis hin zur unter dem Mikroskop gestalteten Oberflachenstruktur der Stof3zunge, wurde genauestens analysiert und angepasst,
um ein funktionierendes Bindeglied zwischen Kinstler und Musik herzustellen. Wahrend das Anschlagsgewicht der Millennium ll|
Mechanik in etwa dem anderer Konzertfligel entspricht, so ist doch die Leichtigkeit des Ausdrucks besonders im Pianissimo unerreicht.

Der Mechanikbalken aus Aluminium

Der Mechanikbalken ist das Ruckrat der Mechanik. Er ist die Basis an der alle anderen Teile befestigt sind. Durch eine spezielle
Strangpressung wird der Mechanikbalken besonders starr und haltbar. Aluminium kann sich auch unter extremen klimatischen
Bedingungen weder verwerfen, reiRen oder verziehen. Die Mechanikbalken von Kawai garantieren Stabilitdt der gesamten Mechanik.

Die Mechanikwangen
Die Mechanikwangen der GX-Serie werden alle in einer Form gegossen und sind damit absolut identisch. Die Mechanikwangen halten die
Mechanik fest zusammen und garantieren so die Stabilitat der gesamten Konstruktion.

Der Hammer
Der Hammer eines Fligels besteht aus 3 Bestandteilen: dem Hammerkern, dem Filz und dem Hammerstiel. Alle drei spielen eine wichtige
Rolle bei der akustischen Umsetzung der Winsche des Pianisten.

Der Mahagoni Hammerkern
Mahagoni Hammerkerne sind leicht und gleichzeitig sehr dauerhaft. Normalerweise wird dieses Material nur bei sehr teuren Fligeln
verwendet. Kawai verwendet Mahagoni bei allen Flugeln der GX-Serie.

Ovale Hammerstiele

Die Hammer im Diskant der GX-Serie haben einen ovalen Querschnitt, damit durch die ldngere Vertikalachse eine gréRere Festigkeit
gewadhrleistet werden kann, durch die schmalere Horizontalachse jedoch weniger Gewicht das Spiel belastet. Die ovale Form erméglicht
darUber hinaus eine schnellere Bewegung des Hammers und damit eine bessere Repetition. Alle Hammerstiele der GX-Serie sind aus
Weibuche, einem hochelastischen Holz, das sonst nur in sehr teuren Instrumenten zu finden ist.

Hammerfilze
Alle Filze der GX-Serie sind besonders behandelt und bestehen aus bestem Premium Filz. Alle Hammerfilze werden speziell mit einer
Lésung behandelt, die Feuchtigkeit absté3t und Motten abweist.
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Korpus @ THE GRAND

Der Korpus eines gut verarbeiteten Fligels ist eines der imponierendsten Beispiele fUr die heutige Handwerkskunst. Es ist international
bekannt, da die Gehduse der Kawai Flugel besonders stark und dauerhaft sind.

Korpus und Rastenkonstruktion

Beim Bau der Korpi der GX- Serie wird das Holz in Schichtholz und Querverstrebungstechniken miteinander verleimt. Durch diese
Verbindung wird dieses Holzstick starker als Stahl. Die Rasten der GX-Serie werden aus selektierten Hartholzschichten, die unter groBem
Druck zusammengefugt werden, hergestellt. Dieses Verfahren starkt die Rasten fUr die Zugkraft in jede Richtung und ist resistent gegen
alle Wetterschwankungen.

Vier Wege

Kawai verbindet die Rasten mit dem inneren Korpus und verwendet dabei 4 verschiedene Methoden in einem Arbeitsgang. Jede Raste
wird mit einem Hartholzstift verdUbelt, mit dem inneren Korpus verzapft, um optimale PaRform zu erhalten, verleimt und schlieBlich noch
mit speziell gehdrteten Schrauben durch den Korpus verschraubt.

Die Plattenkonstruktion

Die Plattenkonstruktion soll weder Klangenergie weiterleiten, noch soll sie Energie aufnehmen. Vielmehr soll sie der Zugkraft der Saiten
widerstehen. Alle Platten der GX-Serie werden in einem VakuumguBverfahren gegossen. Zusatzliche Verstarkung kommt durch das neue
Design der Kreuzspreize. Das Resultat ist eine starke, widerstandsfahige und schéne Gu3platte.

Der Trocknungsproze

Wenn Holz zuviel Feuchtigkeit enthdlt kann dies zu Rissen und Strukturverdnderungen fihren. Bei der Holzlagerung wird dem Holz
Feuchtigkeit entzogen, um es gegen Klimaverdanderungen widerstandsfahig zu machen. Nach dem das Holz einige Monate, manchmal
sogar Jahre an der Luft getrocknet wurde ( je nach Art und Beschaffenheit des Holzes), werden die Holzstdmme kUnstlich in groRen
Trockendfen getrocknet bis ein vorher berechneter Trocknungsgrad fUr diese Holzart erreicht ist. Kawai beweist hier die groRtmdgliche
Geduld bis das Holz den richtigen Trocknungsgrad erreicht hat. In einigen Fallen kann es bis zu 10 Jahren dauern, bis das Holz, unter
standiger Beobachtung der Holzexperten, getrocknet ist.

Kawai wei um die Tatsache, daR es allein innerhalb eines Staates viele unterschiedliche Klimazonen geben kann. Aus diesem Grunde
wartet Kawai geduldig auf den richtigen Trocknungsgrad des Holzes, damit der fertige Fligel fUr jeden Bestimmungsort geeignet ist.

Stimmstock und Stimmwirbel

Der Stimmstock muR extremen Zugkrafte widerstehen. Aus diesem Grund wird der Stimmstock aus mehreren Lagen Hartholz verleimt.
Dies ist nétig, um einen festen Sitz der Stimmnagel auf Dauer zu sichern, gleichzeitig aber doch das Drehen des Stimmnagels beim
Stimmen zu ermdglichen. Fir die GX-Serie werden nur 11fach verleimte Stimmstdcke aus nordamerikanischem Ahorn verwendet, um
optimale Festigkeit und bestes Drehmoment zu erzielen.

Die Stimmwirbel der Kawai GX-Serie werden aus gehdrtetem Stahl, der auf speziellen Drehbdnken gefrast wird, hergestellt, um
sicherzustellen, daR der Stimmnagel fest im Stimmstock sitzt und sich leicht drehen l&Rt. Die Nickellegierung schitzt das Metall vor
Flugrost und verbessert das optische Gesamtbild.
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