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Piano
5-teiliges system

einbauanleitung

Benötigte Werkzeuge:  Akkuschrauber oder Schraubwerkzeug für 
1/4” Sechskantkopf und Phillips-Bit #2, Kreide, 30 mm Bohrer, Schere, 
Sperrholzabschnitt 15 cm x 15 cm  oder ähnliches

Liste der BestandteiLe:

Längenverstellbarer 
Luftentfeuchter
92cm-38W

Leuchtanzeige

Befeuchtereinheit 
(Niedrigwassersensor, Smart 
Bracket, Befeuchterheizstab, 
Füllschlauch, Saugpads)

Humidistat

Verteilerschirm
Y-Aufhänger (2)

Wasserkanne

inhaLt des MontagesortiMents:
Sortiment  kleine und große 
Schrauben 1/4” Sechskant + 
Kreuzschlitz #2

2 Schraubhaken

2 Stoßnadeln
Sortiment Schellen

2 Abstandshalter

2 halbe Schellen
Sortiment Kabelbinder

1. Bitte lesen und befolgen Sie alle 
Installationsanweisungen sorgfältig.

2. Bringen Sie keinen Luftentfeuchter in der 
Mechanik eines Klaviers an.

3. Das System ändert den Feuchtigkeitsgehalt 
im Holz des Klaviers. Warten Sie daher 
mindestens drei Wochen vor dem Stimmen.

4. Bitte überprüfen Sie das Netzkabel jedes 
Mal, wenn das Klavier gewartet wird, und 
ersetzen Sie es bei Beschädigung.

5. Das Piano Life Saver System muss von 
einem professionellen Klaviertechniker 
installiert werden. Andernfalls erlischt 
jede Garantie, unabhängig davon, ob sie 
angegeben oder stillschweigend ist. 

6. Die 5-jährige beschränkte Garantie auf das 
System gilt nur für Teile. Dampp-Chaser 
Corp. haftet nicht für die Arbeitskosten 
im Zusammenhang mit Reparaturen oder 
Wartungsarbeiten. 

Montage
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SCHRITT 1: PLANEN DER INSTALLATION

Es gibt zwei Installationsmöglichkeiten für aufrechte Klaviere. Um 
festzustellen, welche Methode in Frage kommt, entfernen Sie 
zunächst die untere Wand.

Wenn dies aufgrund von beidseitig am Boden angebrachten 
Pedalhebeln oder Plattenspreizen nicht möglich ist, müssen 
Sie den Tank aufhängen. Er kann an beiden Seiten des Klaviers 
aufgehängt werden.

Die einfachste Art, den Befeuchtertank zu installieren ist die 
Aufstellung auf dem Boden des Klaviers zu, normalerweise auf der 
Diskantseite.

Stellen Sie in beiden Fällen sicher, dass Sie die untere Wand bei 
montiertem Befeuchtertank schließen können.

Es gibt zwei Vorgaben, die Sie sich merken sollten, 
unabhängig davon, welche Art von Installation Sie wählen.

1. Der Entfeuchter muss 35 cm vom Boden des Befeuchtertanks 
entfernt montiert werden, unabhängig davon, ob dieser auf dem 
Boden des Klaviers steht oder aufgehängt ist.

2. Der Humidistat muss 5 cm seitlich vom Befeuchtertank montiert 
werden.

SCHRITT 2: VORBEREITEN DES BEFEUCHTERS

Nehmen Sie den Befeuchtertank aus der Verpackung. Entfernen Sie die 
Pads und die Leuchtanzeige aus dem Tank. Entfernen Sie vorsichtig die 
Kabel mit den Steckern von Smart Bracket, Befeuchter-Heizstab und 
Niedrigwassersensor aus dem Tank und achten Sie darauf, dass sie nicht 
an den Wasserstandsfühlern eingehakt eingehakt sind.

Legen Sie die Pads wie abgebildet über den Heizstab des 
Befeuchters.

Montieren Sie die Smart Bracket 
immer über der Manschette, damit 
das rote PADS-Licht nicht ständig 
blinkt.

Die Befeuchtereinheit ist nun bereit für den Einbau in das Klavier.
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Stecken Sie eine kurze Schraube auf 
den magnetischen 
Schraubendreher 
und hängen Sie eine 
Luftentfeuchterhalterung 
daran. Schrauben Sie eine 
Halterung in jede Seite des 
Klaviers.

Positionieren Sie den Luftentfeuchter im Klavier, 
um die richtige horizontale Position bestimmen. 
Achten Sie darauf, dass er die Platte und die 
Pedalstößer nicht berührt. Es kann erforderlich 
sein, den Luftentfeuchter 
in einem leichten Winkel 
von vorne nach hinten zu 
montieren.

Stecken Sie eine 
kurze Schraube auf 
den magnetischen 
Schraubendreher 
und hängen Sie eine 
Luftentfeuchterhalterung 
daran.

Bei einer hängenden Installation stellen Sie den 
Tank auf die Pedalhebel, markieren jedoch 3 cm 
höher als das Loch, damit der Tank die Hebel frei 
lässt.

SCHRITT 2: ENTFEUCHTER

Montieren Sie den Luftentfeuchter mit 
den Entfeuchterhalterungen für Pianos 
und zwei kurzen Schrauben. Das Loch 
in der Oberseite der Halterung muss 
38 cm vom Boden des Befeuchtertanks 

entfernt sein. 
Dadurch wird der richtige 
Abstand zwischen dem 
Humidistat und dem 
Befeuchtertank hergestellt.

Um diese Höhe zu erreichen, 
verwenden Sie entweder 
die Schablone oben auf den 
Seiten 4 und 5 oder platzieren 
Sie den leeren Tank im Klavier.

Markieren Sie einen 
Punkt auf der Kreidelinie 
an der Stelle, die eine 
ungehinderte Montage ermöglicht.

SCHRITT 4: BEFEUCHTER (BODEN)

Wenn Sie den Tank aufhängen, gehen 
Sie direkt zu SCHRITT 5.

Stellen Sie den Befeuchter an einer Stelle auf, an 
der er waagerecht steht und die Pedalkonstruktion 
nicht stört oder die Saiten berührt.

Meist wird der Tank so angeordnet, dass der 
Füllschlauch rechts ist, aber das ist nicht zwingend.

Kleben Sie den 
Verteilerschirm mit dem 
angebrachten Klettband 
an die Unterseite des 
Stuhlbodens direkt über dem 
Befeuchtertank.

Möglicherweise müssen Sie den Verteilerschirm 
mit einer Schere zuschneiden, um die 
Plattenspreizen zu umgehen. Sie können den 
Schirm auch mit den Stoßnadeln sichern, die man 
gut durch das Klettband stechen kann.

Es ist sehr wichtig, dass der 
Verteilerschirm installiert ist, um zu 
verhindern, dass unter der Klaviatur 

Wasser kondensiert.

Wenn Sie feststellen, dass der 
Stab irgendwo anstößt, lösen Sie 
die Schraube und drehen Sie die 
Halterung, um Spiel zu gewinnen. 
Ziehen Sie die Schraube wieder 
an, wenn der Entfeuchter überall 
frei ist.
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SCHRITT 5: BEFEUCHTER (AUFGEHÄNGT)

Suchen Sie eine 
Position, an der Sie den 
Befeuchtertank aufhängen 
können. Entfernen Sie 
die 4 selbstsichernden 
Schrauben an den Ecken 
des Tanks und befestigen 
Sie damit die Y-Aufhänger 
an der Innenseite.

Kleben Sie den 
Verteilerschirm mit 
dem angebrachten 
Klettverband an die Unterseite des Stuhlbodens 
direkt über dem Befeuchtertank.

Schrauben Sie die Haken durch den 
Verteilerschirm mit einem Abstand 
von 35 cm in den Stuhlboden . 
Schrauben Sie diese mindestens 8 
volle Umdrehungen ein.

SCHRITT 6: HUMIDISTAT

Entscheiden Sie, welche der Löcher in den 
Y-Aufhängern den Tank so niedrig wie möglich 
hängen lassen, ohne dass die Pedalhebel berührt 
werden. Schneiden Sie die Y-Aufhänger über 
diesem Loch ab. Hängen Sie den Tank an die Haken 
und stellen Sie sicher, dass er waagerecht hängt.

Der Humidistat hängt mit seinen Abstandshaltern 
am Luftentfeuchterstab.

Stecken Sie 
den Fuß eines 
Abstandhalters in 
die Öffnung auf 
der Oberseite des 
Humidistats und 
drehen Sie ihn um 
1/4 Drehung.

Clippen Sie die 
Abstandshalter 
auf den 
Luftentfeuchter.

Positionieren Sie den 
Humidistat so, dass seine 
Ecke 5 cm oberhalb 
und 5 cm seitlich vom 
Befeuchtertank ist.

SCHRITT 7: VERBINDEN DER KOMPONENTEN

Die Stecker und Steckdosen des Befeuchters und 
des Entfeuchters sind farblich gekennzeichnet, 
um einen richtigen Anschluss zu gewährleisten. 
Stecken Sie den schwarzen Stecker des 
Luftentfeuchters in die schwarze Steckdose mit 
der Bezeichnung Luftentfeuchter (linke Seite). 
Stecken Sie den weißen Stecker des Befeuchters in 
die weiße Steckdose mit der Aufschrift Befeuchter 
(rechte Seite).

Das weiße Kabel, das von der Befeuchtereinheit 
kommt, ist für den Wassermangelsensor. Stecken 
Sie es in die die Buchse an der Unterseite des 
Humidistats.

Das schwarze Kabel der Smart Bracket ist dünner 
und hat am Ende einen Klinkenstecker. Stecken 
Sie diesen wie oben gezeigt in die Buchse an der 
Unterseite des Humidistats.

5 10 15 20
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Verlegen Sie das 
Kabel entlang 
der Unterseite 
des Stuhlbodens 
und innerhalb des 
Klaviers. Verwenden Sie 
1/8” Schellen und kurze 
Schrauben, um das Kabel 
zu sichern. 
Wenn das Kabel im Inneren 
des Klaviers verlegt ist, 
schließen Sie es wie oben 

gezeigt an den Humidistat an.

SCHRITT 8: LEUCHTANZEIGE

Wählen Sie einen Ort für die Leuchtanzeige, an 
dem sie für den Klavierbesitzer gut sichtbar ist. 
Ein guter Platz ist neben der Konsole auf der 
Diskantseite. 
Diese 
Anordnung 
verhindert, 
dass sich die 
rote LED löst 
und verloren 
geht. 
Befestigen Sie die Anzeige mit 2 der langen 
Schrauben oder mit Klettband.

Kein Kabel darf in Kontakt mit dem 
Entfeuchterstab kommen.

Wenn Sie sich für eine Position 
entscheiden, an der die rote LED 
nicht sicher befestigt ist, verwenden 
Sie die hier abgebildete kleine 
Klemme und eine kurze Schraube, 
um sie an ihrem Platz zu halten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die LED 
abgesichert ist, da sie leicht zu lösen 
ist und verloren gehen oder zu einer 

Erstickungsgefahr für Kinder oder 
Haustiere werden kann.

SCHRITT 9: WASSERFÜLLSCHLAUCH

Wenn nicht genügend Abstand vorhanden ist, um 
den Schlauch auf diese Weise zu verlegen, können 
Sie ihn an der Seite des Klaviers hochführen, so 
dass er durch Anheben des Deckels zugänglich ist.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht im Weg 
ist, damit es keine Probleme mit der Spielbarkeit 
des Klaviers gibt. Informieren Sie den Besitzer, dass 
der Schlauch richtig entleert werden muss, damit 
kein Wasser in das Klavier tropft.
Zeigen Sie dem Klavierbesitzer, wie beim Befüllen 
die Gießkanne seitlich vom Klaviers zu halten ist, 
um die Gefahr des Eindringens von Wasser in das 
Klavier zu verringern.
Sie können auch die untere Wand ausschneiden, 
um genügend Platz für den Wasserfüllschlauch zu 
schaffen, wenn der Besitzer 
einverstanden ist.

Das Ausschneiden 
der unteren Wand 

wird für Klaviere mit 
Polyesterlackierung nicht 

empfohlen, da das Polyester 
spröde ist und leicht 

brechen oder abplatzen 
kann.

25 30 35 4038

1/2”-Klemme

Halbklemmen

Der Wasserfüllschlauch kann auf verschiedene 
Weise an die Außenseite des Klaviers geführt 
werden. Wenn der Platz ausreicht, führen Sie 
ihn über die Oberkante der unteren Wand und 
befestigen Sie ihn mit mindestens einer der

1/2”-Klemmen und den beiden Halbklemmen 
an der Unterseite des Stuhlbodens. Er kann wie 
unten gezeigt gerollt werden. Befestigen Sie die 
Klemmen mit den kurzen Schrauben.
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C)  Bohren Sie ein 30 mm Loch 
in den Boden des Klaviers. Ein 
Forstnerbohrer wie dieser ergibt 
ein schönes sauberes Loch. 
Wenn Sie diese Option gewählt 

haben, suchen 
Sie zunächst 
eine geeignete 
Stelle aus, 
normalerweise die untere rechte 
Ecke. Legen Sie ein Brett als 
Schutz unter das Klavier, um den 
Bodenbelag zu schützen, wenn 

der Bohrer durchbricht.

B) Führen Sie das Kabel über 
die Unterwand und um die 
Seitenwand herum, wenn ihr 
Kunde ein sichtbares Kabel 
akzeptiert.

SCHRITT 10: NETZANSCHLUSSKABEL

Um das System anzuschließen, muss das Netzkabel 
aus dem Klavier herausgeführt 
werden. Es gibt dafür mehrere 
Möglichkeiten. Wählen Sie 
aus, was für Sie und den 
Klavierbesitzer am besten 
funktioniert.

A) Einige Klaviere sind unten 
nicht vollständig geschlossen. 
Verlegen Sie das Kabel durch 
eine bereits vorhandenen 
Öffnung mit geeigneter Größe.

Saugen Sie die Späne auf.

Holen Sie die Erlaubnis 
des Klavierbesitzers ein, 

bevor Sie nach dieser 
Option verfahren.

Befestigen Sie das Netzkabel auf jeden Fall mit 
einer 3/16” Klemme und kurzen Schrauben auf 
der Rückseite des Klaviers. Dies gewährleistet eine 
Zugentlastung für den Fall, dass jemand das Klavier  
bewegt, ohne den Stecker zu ziehen.

SCHRITT 11: ABSCHLIESSENDE ARBEITEN

Wickeln Sie überschüssige Kabellängen auf und 
fixieren Sie sie mit Kabelbindern. Verstauen Sie die 
Bündel an einer Stelle, an der sie nicht die Pedale 
behindern oder die Saiten berühren.

Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten an 
die richtige Steckdose angeschlossen sind und 
schließen Sie den Humidistat an eine Steckdose an, 
die nicht von einem Lichtschalter geschaltet wird. 
Befestigen Sie den STOP-Aufkleber am Netzkabel.

Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Systems an der Leuchtanzeige. Die grüne POWER-
Leuchte sollte dauerhaft leuchten, während die 
gelbe WASSER-Leuchte und die rote PADS-Leuchte 
blinken sollten. Wenn etwas anderes geschieht, 
überprüfen Sie alle Verbindungen und wenden 
Sie sich dann an den technischen Support von 
Dampp-Chaser.

SCHRITT 11: FÜLLEN DES SYSTEMS

Sobald Sie sicher sind, dass alles richtig installiert 
ist, können Sie das Piano Life Saver System in 
Betrieb nehmen.
Wir empfehlen Ihnen, an dieser Stelle den 
Klavierbesitzer über die richtige Pflege und 
Bedienung des Systems zu informieren. Eine gute 
Möglichkeit dazu ist, die erste Befüllung unter Ihrer 
Anleitung durchführen zu lassen.
Sie können Leitungswasser, destilliertes 
oder gefiltertes Wasser verwenden.  Sehr 
mineralstoffreiches Wasser verkürzt die 
Lebensdauer der Pads und des  Befeuchter-
Heizstabes

Verwenden Sie kein Wasser, das mit 
Salz enthärtet wurde. Salzwasser 

reagiert mit Aluminium und verkürzt 
die Lebensdauer des Systems.

Nachdem die Wasserkanne bis zur roten Linie mit 
Wasser gefüllt wurde, lassen Sie sie eine Kappe Pad 
Treatment zu dem Wasser hinzufügen. Erklären Sie, 
wie auf diese Weise Schaumbildung vermieden 
wird.

Verwenden Sie NIEMALS etwas anderes 
als  Dampp-Chaser Pad Treatment für 

das System. Andere Produkte enthalten 
Chemikalien, die das Klavier schädigen. 
Die Verwendung einer anderen Marke 

führt zum Erlöschen der Systemgarantie 
und kann auch zum Erlöschen der 

Garantie des Klavierherstellers führen.
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Für technischen Support wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


